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SONOREX smart
Tradition trifft Zukunft
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Intuitive Bedienung durch eine benutzerfreundliche Oberflache

Unsere Klassiker mit High-Tech-Ausstattung

Ubersichtliche Anzeige der wichtigsten
Parameter wahrend des Betriebes (Zeit,
Temperatur, Leistung)

Stufenlose Zeiteinstellung 1s-8h

10 Individuelle Programme speicherbar
fur reproduzierbare Ablaufe

Leistung 10-100%, auch fir die Reinigung
sensiblerer Teile

Prozessprotokollierung (via optionaler
USB/LAN Docking Station DST 01 Ubertragbar
auf andere Medien)

Akustische Rickmeldungen

Schnellentgasungsfunktion

Sweep-Funktion fir ein homogenes
Schallfeld

Okoprogramm mit reduziertem
Energieverbrauch

00800000

Tropfwassergeschitzes Touchdisplay (IP32)-
leicht zu reinigen

Sicherheitsabschaltung nach 8 h

Heizung mit Trockenlaufschutz

Standard-Sprachauswahl: de, en, fr, it, es
weitere Sprachen optional

Hilfemenu zu jeder Funktion

Dosierrechner fiir Reinigungspraparat

@06 060

Medizinprodukt Klasse |, MDR-konform

Weitere Informationen zu Geraten und Zubehor inkl.
Onlinebestellung auf bandelin.com. Oder Sie bestellen
per E-Mail an order@bandelin.com.



Anwendungsbeispiele

'/ ,i v Teilereinigung und Probenvorbereitung:
‘ ‘ Einfach und sicher reproduzieren
1l 1\ 2 Ein interner Programmspeicher erméglicht die sichere Reproduzier-

1 barkeit Ihrer validierten Prozesse. Durch Abschalten bei Ubertem-
peratur sind Ihre Proben vor ungewollter Erhitzung geschuitzt.

Instrumentenreinigung:

Dokumentationspflicht einfach gemacht

Mit der integrierten Protokollfunktion werden alle Reinigungs-
vorgange im Geratespeicher dokumentiert. Die Protokolle kdnnen
mittels der separaten Docking Station per USB oder Ethernet auf
externe Speicher tbertragen werden.

Reinigung von Equipment und Zubehor:

Einfach schneller sauber

Fir die verschiedenen Anwendungen im Dentalbereich kdnnen je
nach Temperaturbedarf und Dauer der Reinigung passende Pro-
gramme konfiguriert werden. Die freie Bezeichnung der Programm-
namen ermoglicht die einfache Wiedererkennung und Auswahl.

Professionelle Reinigung:

Einfaches Qualitatsmanagement

Die exakte Anzeige von Badtemperatur und Beschallungs-

dauer ermoglicht die reproduzierbare Durchfiihrung validierter
Prozesse. Zur Warnung von Abweichungen von den erforderlichen
Parametern kdnnen Grenzwerte frei konfiguriert werden.
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Industrie

Optional: USB/LAN Technische Daten
Docking Station DST 01
InnenmaRe Inhalt Ultraschall- Ultraschall- Heiz-
Best.- Schwingwanne Spitzen- Nenn- leistung
Typ Nr. LxBxT [mm] [l leistung* [W] leistung [W] [wW1]
ST102H 7100 240 x 140 x 100 3,0 480 120 140
ST103H 7101 240 x 140 x 150 4,0 560 140 200
ST 156 BH 7102 500 x 140 x 150 9,0 860 215 600
ST170H 7103 1000 x 200 x 200 39,0 1520 380 1600
ST255H 7104 300 x 150 x 150 5.5 640 160 280
ST510H 7105 300 x 240 x 150 9,7 640 160 400
USB-Anschluss zur Protokoll-
.. ST514H 7106 325 x 300 x 150 13,5 860 215 600
Ubertragung und Ethernet-
T514 BH 7107 2 2 18,7 21
anschluss zur Fernsteuerung ST5 0 325x300x 200 8 860 > 600
des Gerites. ST1028H 7108 500 x 300 x 200 28,0 1200 300 1300
ST 1028 CH 7109 500 x 300 x 300 45,0 1200 300 1450

Kabellange: ca.2 m
Best.-Nr. 7120 ST1050CH 7110  600x500x300 90,0 2400 600 1950

*entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung



Made in Germany

BANDELIN electronic
GmbH & Co. KG
HeinrichstraBe 3 - 4
12207 Berlin
DEUTSCHLAND

+49 30 76880-0
+49 30 7734699
info@bandelin.com

Zertifiziert nach
ISO 9001 und ISO 13485

Wir beraten sie gern personlich!
Fragen Sie unsere Experten.

Dipl.-Ing. Marina Herrmann

Vertriebsleitung, Labor-Ultraschall
+49 30 76880-18
marina.herrmann@bandelin.com

Florian Knuth

Vertriebsleitung, Medizin-Ultraschall Instruments
& +49 30 76880-212 smart solutions & service
florian.knuth@bandelin.com IGZ Instruments AG
Furtbachstrasse 17 Tel. +4144 456 33 33
8107 Buchs ZH igz.ch igz@igz.ch
Dipl.-Ing. Marion Stamm
Vertriebsleitung, Industrie-Ultraschall
+49 30 76880-19
marion.stamm@bandelin.com 51862-001 de/2024-10

Technische Anderungen vorbehalten.

MaBangaben unterliegen Fertigungstoleranzen.

+l|'9 30 76880 = 0 Abbildungen beispielhaft, nicht malstabsgerecht.

Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten.

WWW. band EI I n .CO m Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
9 ) Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
° r@ m Fotos teilweise von: www.der-gottwald.de.


Daniel Blaser
IGZ Weiss


